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Hochspannungsleitungen unter die Erde
HGÜ-Technologie mit Erdkabel

Bürgerinitiative Jeinsen, Sebastian Ebert, Leiter Kabelprojekte, ABB AG Grid Systems Germany 23.10.2014
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Überblick Stromübertragungstechnologien

§Quelle: dena Technologieübersicht Das deutsche Höchstspannungsnetz Technologien und Rahmenbedingungen
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ABB-Technologie zur Stromübertragung
HGÜ / Drehstromübertragung als Erdverkabelung

§22 October 2014
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Heutige Möglichkeiten
DC-VPE-Kabel für HGÜ bis 320 kV

§ Betriebsspannung 320 kV

§ Leistung bis zu ~1 GW (Aluminium)

§ Leistung bis zu ~1.5 GW (Kupfer)
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§Alle Berechnungen: 1 m Verlegungstiefe, 1 Km/W Wärmewiderstand, 15°C Erdtemperatur, gebündelt, mit
Ausnahme des 3000 mm² Cuà 0.5 m separat
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Kabelsystem Details
Kabel – einige spezifische Daten

§ Kupfer oder Aluminium wasserfeste
Leitung*

§ DC XLPE Isolierung (verbessert)

§ Maximale Betriebstemperatur 70°C

§ Screen wires *

§ Wassersperre*
§ Aluminiumdichtung als Wassersperre für

Landkabel

§ Bleimantel für Seekabel

§ Mantel*
§ Polymer Mantel für Landkabel

§ Armierung (einfach oder doppelt) für Seekabel

§* Selbe Technologie wie alle anderen Kabelsysteme
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Grundsätzliche Parameter einer Kabelsektion

§ ca. 920 Meter lang

§ 20 Meter breit

§ Trapezförmiger Grabenaushub (Standard gem. Planfeststellungsbeschluss
offener Graben)

§ 1,5 Meter Tief

§ Oben: ca. 250 cm breit

§ Unten: ca. 70 cm breit

§ Horizontalbohrungen nach Bedarf (z.B. für Moorgebiete in Naturschutzgebieten
gem. BBosSchG/V and NATG, Straßen- und Flusskreuzungen)

§22 October 2014
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Arbeiten auf der Landkabelbaustelle
Aushub des Grabens

§ 1.5m

§ 0.7m

§ ~2.5m

§DIN 4124
§Baugruben und Gräben–

§Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten

§Sicherheitszone

§Baustraße
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Arbeiten auf der Landkabelbaustelle
Baustraßen und Verlegung

§Rollenführung
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Arbeiten auf der Landkabelbaustelle
Landkabelverlegung
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Arbeiten auf der Landkabelbaustelle
Muffenmontage
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Arbeiten auf der Landkabelbaustelle
Sektion nach Bauabschluss
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Neuheiten
Neues 525 kV DC XLPE Kabelsystem
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Das neue Produkt
Neue Einsatzmöglichkeiten

§ Betriebsspannung 525 kV

§ Leistung bis zu ~2 GW (Aluminium)

§ Leistung bis zu ~2.6 GW (Kupfer)
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1000 1500 2000 2500 3000

Le
is

tu
ng

[M
W

]

Leiterquerschnitt [mm2]

525 kV

Aluminum

Copper

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

320 525

Le
is

tu
ng

[M
W

]

Spannung [kV]

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0 100 200 300 400 500 600

K
ab

el
ve

rlu
st

e

Betriebsspannung [kV]

Verlust pro 100 km

§22 October 2014





Disclaimer

The information in this document is subject to change without notice and should
not be construed as a commitment by ABB. ABB assumes no responsibility for
any errors that may appear in this document.

In no event shall ABB be liable for direct, indirect, special, incidental or
consequential damages of any nature or kind arising from the use of this
document, nor shall ABB be liable for incidental or consequential damages
arising from use of any software or hardware described in this document.
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