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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Was ist Flussigboden wirklich?

Flissigboden im Sinne der Definition der RAL Gutegemeinschaft Flls-
sigboden e.V. gehdrt zur Gruppe der zeitweise fliel3fahigen Verfullbau-
stoffe und soll bodentypische Eigenschaften ohne die Bildung starrer
Strukturen hydraulischer Bindemittel (z. B. Zementsteinstrukturen) sicher
ermadglichen. Diese Gruppe besteht aus den 2 folgenden Untergruppen.

Zeitweise flielifahige, selbstverdichtende Verfilimaterialien

kohdsiv, friktional riick- hydraulisch abbindende
verfestigende Materialien Materialien
(Fliissigboden)

Material mit zwangenden,
Material ohne zwangende starren Fremdstrukturen
starre Fremdstrukturen (z.B. Zementstrukturen)

Quelle: Wikipedia - Flussigboden
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Warum Flussigboden? — z. B. zur Vermeidung

RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

von Setzungen, Rohr- und Straldenschaden
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Warum Flussigboden? — z. B. zur Vermeidung
von Setzungen, Rohr- und Stral3enschaden

Wie unterscheiden sich diese 2 Untergruppen der zeitweise flie3fahigen Verfullmaterialien
in ihrer Wirkung auf mit innen verfullte Bereiche?

Verfullbereich mit:
bodenfremdem Verhalten
bei verdichtbarem oder auch
flieRfahigem Material

Verfullbereich mit:
bodenartigem Verhalten
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Sind diese Besonderheiten objektiv prufbar?

Diese Materialunterschiede sind objektiv prufbar! Beispielsweise durch die Messung der
Elastizitat, des Stauchungsverhaltens, das Verhalten bei unterschiedlicher Bodenfeuchte
usw. So konnen Fremdkdrper unter den Stral3en mit ihren Schadensfolgen festgestellt und
bei Einsatz von Flissigboden nach RAL-GZ 507 sicher vermieden werden.

ﬂ'1 F&Ll::n
] {Fels)

Beispiel der Messung des Materialverhaltens bei Lasteinwirkung nach DIN 18 136
Quelle: Prof. Dr.-Ing. Thomas Neidhart, Hochschule Regensburg
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Vorgeschichte und Entwicklung des
Flissigbodenverfahrens

Am Anfang der Entwicklung des Flissigbodenverfahrens
stand die Fragestellung eines Forschungsprojektes, die
spater zur Flussigbodenentwicklung fuhrte:

F&E Thema:

Entwicklung innovativer Losungen fir flexible Infrastruktursysteme
zur Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit von Standorten und zur
Reduzierung von Bau- und Folgekosten

ODER

~Wie mussen die unterirdischen Netze der Zukunft aussehen?*
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

CUTEZEICHES
I

Vorgeschichte und Entwicklung des
Flussigbodenverfahrens

S,
— f—
/i N
- |
[L-FeS-EoT |
: e — ! o I (71
Gehwag Fahrzpur 1 Fakrspur 2 Farkern + Griln i Gehwen
T ; Ermmeuerung Abwasser
A e R | - Meubau RWY und 5V als Trennsystem
" - alle anderen Medien verbleiben in ihrer Trasse his auf
3 Gos die Medien, die im Gehweg liegen (Tel , ELT).
- {7 Diesewerden in die RS5-Trasse urmverlegt, um den
-~ Gehweq als spateren Bau- und Montagebereich fir
Tov A T den seitlichen Zugriff auf die verlegten Leitungen frei
zu haben.

Folgejahr (Bsp. +10 Jahre)
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- Integration Tel., ELT im RSS -Graben
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V. m
AL

4 TEZEICHE
I

Vorgeschichte und Entwicklung des
Flussigbodenverfahrens
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RAL Gutegemeinschaft Flussigboden e.V. RAL

Vorgeschichte und Entwicklung des e
Flussigbodenverfahrens
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RAL Gutegemeinschaft Flussigboden e.V. RAL

Vorgeschichte und Entwicklung des
Flussigbodenverfahrens

Bedarf an Losungen, der sich aus einer Ubereinanderverlegung von
Rohren und Leitungen ergibt:

-setzungsfreie Verdichtung
-Umbindung und nachtragliche Herstellung von Anschllissen muss madglich sein

-separater Zugriff auf jede einzelne Leitung gefordert

Ein wichtiger Losungsansatz ist Flussigboden, da:

~

a vollig neue Technologien moglich werden,

a diese den separaten Zugriff auf jede einzelne Leitung, ohne Beeinflussung der

mitverlegten Leitungen ermaoglichen

a und dies weitgehend selbst ohne Verletzung der StralRenoberflache mdglich ist.
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Vorgeschichte und Entwicklung des
Flissigbodenverfahrens

Schritt 1: Am Anfang stand der Beton...

- starr

- steif

- schwingungsibertragend

- schwer lGosbar

- starre geschlossene Zement-Stein-Strukturen

- kostenintensiv

Olaf Stolzenburg Das Flissigbodenverfahren 1



RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Vorgeschichte

Schritt 2: Schaum- und Porenbeton nach DIN 4164

Der Versuch, die Losbarkeit von Betonen durch den Einsatz von
Luftporenbildner zu verbessern, fuhrte zu Schaum- und

Porenbeton...

- Strukturzerfall durch zusammenbrechende Luftporen unter &ul3eren
Lasteinwirkungen, z. B. dynamischen Verkehrslasten (s. IKT Bericht)
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Vorgeschichte

Schritt 3: volumenstabile hydraulisch abbindende Materialien

eine weitere Alternative: Dammer und Fuller...

- Verfestigung auf rein hydraulischer Basis

- sehr gute Flie3fahigkeit

- meist auch hohe Volumenkonstanz

- hohe Festigkeit und damit schwere Losbarkeit

- oft tagelang andauernder Prozess der Riickverfestigung & Verzdgerung
der technologischen Ablaufe und damit Reduzierung des Baufortschritts
bei Einsatz im offenen Rohrgraben
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Vorgeschichte

Schritt 4: Erdbetone .....

Ein umweltrechtlicher Fortschritt durch erstmalige Nutzung des
Aushubbodens: Erdbetone...

Substitution definierten Sandes durch vor Ort vorkommende sandige
Aushubmaterialien

Beschrankung auf eine relativ geringe Bandbreite von Aushubbdden

bautechnisch gleiche Einschrankungen, wie Betone und Schaumbetone

in ihren Eigenschaften meist nur gering steuerbar und oft stark wechselnd
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Vorgeschichte .”,..

RAL Gutegemeinschaft Flussigboden e.V. 1‘“5“:1_“'[

Schritt 5: Bodenmortel .....

Olaf Stolzenburg

Der erste qualitative Fortschritt bei der Entwicklung fliel3fahiger
Verfullmaterialien: Bodenmortel...

Entwicklung in der DDR-Bauakademie bereits in den 60er Jahren
bekannter Vertreter dieser Materialgruppe: Weimarer BauMortel (WBM®)

Verwendung einer Bentonitsuspension a starkeres Retentionsverhalten
gegenltber Zugabewasser & damit erstmals deutlich gleichbleibendere
Festigkeiten als alle vorgenannten hydraulisch verfestigende Materialien

Wiederverwendung von sandigen Aushubb6den madglich und damit
bessere Erfullung der Umweltgesetzgebung

Tonplattchen der Bentonitsuspension wirken wie Sollbruchstellen und
reduzieren die starre, steife Wirkung der ftr die Verfestigung noch
bendtigten Zementsteinstrukturen
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Vorgeschichte i,..

RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V. 1 JALI

noch Schritt 5: Bodenmortel .....

Olaf Stolzenburg

Bodenmortel... trotz flr Kanalbau deutlich gunstiger nutzbarer
Eigenschaften: Grenzen und Probleme

nicht alle Bodenarten sind problemlos zu Bodenmdrtel verarbeitbar & nur
fur relativ sandige Boden und Recyclingmaterialien anwendbar

Bentonitsuspension nicht in allen Fallen stabil und kann unter Einfluss
von Bodeninhaltsstoffen wie auch durch Inhaltsstoffe des Zugabe- und
Grundwassers kollabieren & damit Veranderung des W/Z-Werts und
erneut kbnnen deutlich zu hohe Festigkeiten ungeplant und ungewollt in
Abhangigkeit von den Umgebungsbdden des Rohrgrabens entstehen

bei Einfluss von huminen Bodeninhaltsstoffen kommt es zu stark
verzogerter bis ausbleibender Riickverfestigung & Ursache besteht in der
Wirkung der Huminsauren auf den fir die Verfestigung notwendigen

Zement

Das Flissigbodenverfahren 16



RAL Gutegemeinschaft Flussigboden e.V. 1 3/

Entwicklung des Flussigbodenverfahrens

Entwicklung des Flissigbodenverfahrens auf Basis der Erfahrungen
bekannter alterer fliel3fahiger Materialien mit folgender Zielstellung:

-auf Grund der veranderten Umweltgesetzgebung wurde eine Mdglichkeit
entwickelt, um alle vorkommenden Bodenarten bis hin zu stark tonhaltigen, d. h.
dichten oder auch Muddebdden etc., fur die Wiederverftllung von Rohrgréaben
einsetzen bzw. generell wieder verwenden zu kdnnen

-Vermeidung der bei den bekannten, alteren Materialien nicht beeinflussbaren
Festigkeitsschwankungen bei Verwendung bekannter Materialien unter Einsatz
von Bentonitsuspensionen

-Vermeidung relevanten Einflusses huminer Bodeninhaltsstoffe und damit der
Gefahr von zu geringer bis ausbleibender Rickverfestigung

-im rlckverfestigten Zustand werden weitgehend &hnliche bis gleiche physikali-
sche Eigenschaften, wie sie der gewachsene Boden besal3, erstmals mdglich

Olaf Stolzenburg Das Flissigbodenverfahren 17



RAL Gutegemeinschaft Flussigboden e.V. 1‘“5“:1_“'[

Das Flussigbodenverfahren — ein Ergebnis von
Forschungs- & Entwicklungsprojekten

Die Entwicklung des Flussigbodenverfahrens fand im Rahmen von nationalen und
internationalen Forschungsprojekten statt. Hier ein Auszug dieser Projekte:

» Hochschule Regensburg; bodenmechanische Grundlagen und Fernwdrmeanwendungen von
RSS Flissigboden®

* Fernwarme Forschungsinstitut FFlI Hannover; Industrieforschung flr Fernwarmeanwen-
dungen von RSS Flussigboden®

« Universitat Leipzig; erste Versuche in der Anfangszeit des Verfahrens

e TU Dresden u. a. Partner; Nutzung der Immobilisierungsmoglichkeiten des RSS Flissig-
boden® Verfahrens fir die Verwertung kontaminierter Abfalle

» Universitat Bochum und IKT Gelsenkirchen; erste systematische Versuche

» SP Sveriges Provings- och Forskningsinstitut Goteborg; Fernwarmeeinsatz und Einsatz von
RSS Flussigboden® bei tiefen Temperaturen

« RWTH Aachen (Rheinisch Westfalische Technische Hochschule); Vermeidung von
Rohrverformungen und Schwingungsdampfung mittels RSS Fliissigboden®

» Berliner GroRRversuche; zum Materialverhalten von RSS Flissigboden® im Vergleich mit
hydraulischen Verflllmaterialien, finanziert durch die Berliner Wasserbetriebe

» Gottingen; Pionierarbeit bei der Qualitatssicherung der Flissigbodenanwendungen (Kanalbau)

« DEUS 21 mit dem Fraunhoferinstitut Stuttgart; RSS Fliissigboden® und komplexe Trassen mit
innovativen LAsungen fir die Gestaltung von Infrastruktursystemen

» Dortmund; F&E Projekt MUNIS; Nutzen komplexer Trassen am Beispiel des RSS Systems
« Ufaer Staatliche Erdoéluniversitat Russland; Grundlagenermittlung fur Verfahrensnormierung
und weitere F&E Projekte mit verschieden Partnern

Olaf Stolzenburg Das Flissigbodenverfahren 18



RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Umweltrechtliche Bedeutung

Ein Kreislaufverfahren im Sinne der Kette
— FlUussigboden —

Aushub

Baustelle

I Flissigboden-Herstellung

Verfullgut

Die Umwelt schonen und daraus Nutzen ziehen!

Olaf Stolzenburg Das Flissigbodenverfahren 19



RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Wesentliche Vorteile von Flissigboden
(am Beispiel von RSS Flissigboden®)

- Kostenersparnisse bei den Baukosten durch den Einsatz neuer Technologien

- Kostenersparnisse bei den Betriebs- und Folgekosten, z. B. durch Lebensdauererhéhung etc.
- Entlastung o6ffentlicher Kassen als Grundlage gré3eren, mdglichen Bauvolumens

- deutliche Bauzeitreduzierungen bei Einsatz der neuen Technologien mdglich

- deutlich geringerer Platzbedarf als bei herkdmmlichen Technologien

- Emissionsschutz bei Produktion mit geeigneter Technik und anwohnerfreundlicheres Bauen

- Erflllung aller Forderungen des Gesetzgebers in Bezug auf den Schutz von Boden und
Grundwasser und damit Vermeidung unnétiger Kosten, wie z. B. fiir Entsorgung, Boden-
austausch und mdgliche Strafabgaben, wie z. B. in Osterreich die sogenannte Altlasten- und
Sanierungsabgabe (ALSAG)

- Vermeidbarkeit klassischer Gefahren flir Bebauungen, z. B. als Folge einer Wasserhaltung
- minimierbare Transportwege durch zentrale Anlagentechnik oder Technik auf der Baustelle

- neue planerische Losungen als Folge neuer technologischer Méglichkeiten und neuer Material-
eigenschaften, wie z. B. Schwingungsdampfung, Warmeabfuhr oder Warmedammung, gezielter
Reibkraftausbildung, Relaxation, veranderbarer Wasserdurchlassigkeit usw.
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Erfahrungen mit Flissigboden
(am Beispiel von RSS Flissigboden®)

- Baustellenerfahrungen liegen seit Gber 14 Jahren vor

- Erfahrungen aus der Entwicklungsphase (F&E) sind noch Jahre alter

- das RSS Flussigboden® Verfahren ist seit fast 12 Jahren Stand der Technik

- RSS Flussigboden® wird neben Deutschland auch schon in zahlreichen an-
deren europaischen Landern eingesetzt, wie z. B. in der Schweiz, in Osterreich,
in Schweden, in England, in Polen, in der CR usw.

- positive und negative Erfahrungen innovativer Anwender mit flie3fahigen
Verfullbaustoffen fihrte zum Bedarf an Regelungen zur Qualitatssicherung

- Im Zuge dieser Entwicklung schoben Netzbetreiber und |
Planer die Griindung der RAL Gutegemeinschaft Flis-
sigboden e.V. an

- seit wenigen Jahren werden auf der Grundlage der
vorliegenden Anwendererfahrungen Ausbildungen
organisiert, die standig inhaltlich erganzt werden

- auch im Ausland gibt es bereits nach den Richt-
linien der RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.
ausgebildete Fachleute

- zusatzliche Unterstltzung erhalten Interessenten
bereits durch Fachplaner mit Verfahrenserfahrungen §4
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Was kann Fllissigboden?

(am Beispiel des RSS Flussigboden® Verfahrens)

Zwei Moglichkeiten fur den Einsatz von RSS Flussigboden®

>

Verfillgut mit den
relevanten bauphy-
sikalischen Eigen-
schaften des Aus-
hubbodens

-

Olaf Stolzenburg

Aushub der Baustelle

4

Flissigboden-Herstellung auf der
Baustelle (Trend, der den Forderungen
des Gesetzgebers entspricht) oder an
einer zentralen Stelle (oft infolge des
individuellen technischen Ausristungs-
standes noch natig)

Wiederverfullung auf der Baustelle
unter Nutzung technologisch rele-
vanter Eigenschaften von RSS
Flissigboden®

Das Flissigbodenverfahren

~

Verfillgut mit gezielt
veranderten
bauphysikalischen
Eigenschaften des
Aushubbodens

-
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V. m

LUTEZEICHEN

o —
et

FLO RO

Moglichkeiten von Fllissigboden
Gesteuerte Warmeabfuhr durch Fllssigboden

Sicherung eines optimalen 180° Rohrauflagers durch schwindungsfreien Einbau von RSS Fliissigboden®
in einem Arbeitsgang — sowie Schutz der Rohroberflache eines hoch sensiblen GIL Rohres

Olaf Stolzenburg Das Fliissigbodenverfahren 23



RAL Gutegemeinschaft Flussigboden e.V. RAL

GUTEZEICHEN

Moglichkeiten von Fllissigboden
Optimierte Reibkrafte in definierten Grenzen

Unter Einbaubedingungen schwindungsfreies Material erméglicht eine dauerhaft gute Rohrbettung und
somit eine Entlastung des Rohres — Grundlage fir eine lange, schadensfreie Nutzung des Rohres

Olaf Stolzenburg Das Fliissigbodenverfahren 24



RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Moglichkeiten von Fllissigboden
Aktiver Schutz von Rohren, Stralsen und Gebauden

Darstaliung sar Gaechwind|gkelt aUs den Varsucnen am Mess punkt
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MessngamO11zm  me !&NMMW

L L) Z Z ¥ 1

Schutz der Rohre vor dynamischen Lasten aus dem StralRenverkehr infolge hoher Absorption von
Schwingungen mittels RSS Flissigboden®
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RAL Gutegemeinschaft Flussigboden e.V. RAL

Moglichkeiten von Fllissigboden
Neue technische Maoglichkeiten

(i

Umstellung von Spundwand auf
Plattenverbau bei Nutzung von
RSS Flissigboden® moglich

Olaf Stolzenburg
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Moglichkeiten von Fllissigboden
Neue technologische Maoglichkeiten

getaktete Technologie, Grundlage hoher Leistung:
' . Aushub

. Verbau setzen

. Rohr in RVH legen

. Schott setzen

. Verfillung mit RSS Fliissigboden® bis UK StralRe
. Verfillung mit Stra3enunterbau

. Umsetzen von Schott, RVH und Verbaubox

e

Kombination von RSS Fliissigboden® mit Saugbaggertechnik zur Sicherung hoher
Bauleistung auch bei Querungen und gehauften unterirdischen Hindernissen
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RAL Gutegemeinschaft Flussigboden e.V.

& UTEZEICHE

Moglichkeiten von Fllissigboden
jeder Bodenaushub vor Ort wieder verwendbar

stark Inumin belasteter Bodan als Auseanpsmaterial fur BSS Flissioboden®

Wiederverwendung aller tiblichen Bodenarten zur Herstellung von
RSS Flussigboden® als Moglichkeit der Erfullung der umwelt-
rechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers

Blanton als Ansgangsmatenal fir RSS Flilﬁsiglmden'

Olaf Stolzenburg Das Flissigbodenverfahren 28
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Moglichkeiten von Fllissigboden

Woflr einsetzbar?

Einige Beispiele

Das Fliissigbodenverfahren
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V. RAL

LUTEZEICHEN

e

FLI R

Hochwasserschutz mit Flissigboden

Einsatz von RSS Flissigboden® fiir Hochwasserschutz und Deichbau

RS5"- Fliissi d ochwasserschutz

aktiver Hochwasseischulz in BedarTslall

Olaf Stolzenburg
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Starkstromtrassen mit Flissighoden

optimale Warmeabfuhr und verbesserter Auslastung von
Hochspannungsleitungen mittels RSS Flissigboden®
und weitere Vorteile des Verfahrens
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V. -

RAL
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Tragfahigkeit mittels Flussigboden

RSS Flissigboden® als Alternative zu herkémmlichen
Bodenverbesserungen

Hohe Verbesserung der Tragfahigkeit mit
Hilfe von RSS Flussigboden®
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— R Bmamn |2 _
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SRR, Al % TR T
& Herstellung einer auf Schlamm ,schwimmen-
R PO . den“ Bodenplatte aus RSS Fliissigboden®
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RAL Gutegemeinschaft Flussigboden e.V. RAL
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Schwingungsdampfung mit Flussigboden

Innovative Losungen flr die Absorption von Schwingungsenergie und den
konstruktiven Gebaude- und Bauteilschutz mittels RSS Fliissigboden®

Schutz sensibler Bausubstanz durch
die Bettung der Betonplatten mit den
Schienen in RSS Flissigboden®

Wirkprinzip von Schwingungseintragen
in die Rohrleitungszone
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ETEZENCHEN

. . el
Fernwarmeleitungsbau mit Flussigboden™

Entwicklungen, Erfahrungen, Moglichkeiten und Vorteile des
Einsatzes von RSS Flussigboden® im Fernwarmeleitungsbau
entsprechend Anforderungen nach DIN EN 489, 2009

Nebeneinanderverlegung mit
reduzierter Grabengeometrie

Ubereinanderverlegung mit
reduzierter Grabengeometrie

Rearemregahilre
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Flissigboden im Tunnelbau

vielfaltige Einsatzmadglichkeiten von
RSS Flissigboden®im Tunnelbau

Einsatz von Flissigboden als Flissigboden im Bereich
Substitution von Magerbeton der Leerrohpakete

Flissigboden im Winter —
Grundlage ganzjahrigen Bauens

Olaf Stolzenburg
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Flussigbodeneinsatz auf Flughafen

Anwendungen von RSS Flussigboden®

AIRWAYS

GeERoEe & B wp Ifl‘l (EER RN LAY
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RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Flissigboden im Denkmalschutz

Innovative Losungen fur die Absorption von Schwingungsenergie und
den konstruktiven Gebaude- und Bauteilschutz mittels
RSS Flissigbhoden® und andere Moglichkeiten des Verfahrens im
Denkmalschutz

Schutz sensibler Bausubstanz durch Schwingungs- Arbeit im Bereich des Bamberger
entkopplung mittels RSS Flissigboden® Schlosses am rutschgefahrdeten
= Burgberg - 2 o

Olaf Stolzenburg
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RAL Gutegemeinschaft Flussigboden e.V.

LUTEZEICHEN

Aktiver Schutz von Boden und oo
Grundwasser mit Flissigboden

Einsatz des RSS Flussigboden® Verfahrens zum Schutz vor Altlasten
auf Grund kontaminierter Aushubbdden

(e Durch dee QAP Destnc by Alinreciter ongs s yatem

l :"'_"'“'- Prifweses Gmibh rach D04 EN 150 | IEC 170252084
— A akbredivertes Fraflaborariun

: ':L*-./‘-L-‘EE Die Addrediirunsy gt fis dia in dar Uehurde

DAF-FL-IFESE Wi e Frufreria ar.

Aul dor Geundlage dev Verwesiunguyversinbarung rwischan
det OFD-H und der BAM snsriannies ingenieurblro R
Proberahme und Anabyti auf Bundeshegenschaften,
BAM-Bagesirior Me 04

Privatrechtliche Anerkennung von Prifstellen
fur Baustoffe und Baustoffgemische im StraBenbau
nach RAF Sira 04

14/03/2006

Kompetenz und Gutesicherung:
Zusammenarbeit mit kompetenten
Sachverstandigen, die auf dem
Gebiet des Flissigbodenverfahrens
RAL zertifiziert sind.
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Goslar:
Immobilisierung starker Schwermetallkontamination
in Walzschlacken mit hohen Blei- und Zinkgehalten



RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

Schwimmende Verlegung mit Flussigbode

Bauen mit RSS Flissigboden®
auf nicht tragfahigen Boden und im Grundwasser
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Bauen auf Torf und Mudde (Schlamm) ohne Wasser-
haltung mit Hilfe der RSS Fliissigboden® Technologie
und allen dazugehdrigen, planerischen Nachweisen
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- UTEZEICH
i

1)

FLO RO

Was kann das Fllissigbodenverfahren?

- Tego cuarschntt — Llkesk: Felwcnatrasse
- ’T. . T
e L . L2l |
Vielfaltige Anwendungsmaoglichkeiten: -
Wie hier z.B. im Video gezeigt: .|

EEIEECPFS

- Doch wie kann man diese neue und vorteilhafte ——

- Bauweise sicher ausfiihren?

- Woher bekommt man die nétige Sicherheit?

- Wer kann kraft seiner Kompetenz planen und haften?
- Wie kann man all das objektiv prifen?
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RAL Gutegemeinschaft Fliissigboden e.V.

Die Vorteile des Verfahrens und die
entstandenen Fragen fluhrten zu weiteren
Entwicklungen bei Planung und
Qualitatssicherung

Dipl.-Ing. (TU) Olaf Stolzenburg,

Obmann des Guteausschusses der RAL Gutegemeinschaft Flissigboden e.V.

FiFB Forschungsinstitut fur Flissigboden
Wurzner Stral3e 139
04318 Leipzig

Tel. +49 (0)341/244 69-12
Fax +49 (0)341/244 69-32
E-Mail: info@fi-fb.de

web: www.fi-fb.de

Beispiel des Bauens mit RSS Fliissigboden® im Wasser
Quelle: Ing. Buro LOGIC
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